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	Открытое акционерное общество
«Нижнетагильский котельно-радиаторный завод»

	Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 622018, Дзержинский район, Восточное шоссе, 22

 Приемная  тел.: (3435) 499-160 факс: (3435) 499-162 

Коммерческая служба (3435) 499-166, 499-179, факс (3435) 330-697

E-mail: marketing@ntkrz.com

	20.05.2015 № 01-__ 


на _________от_________
	Руководителю предприятия



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» – единственный в России производитель чугунных отопительных радиаторов. Продукция завода многие годы пользуется спросом у лидеров строительной отрасли.
Основным преимуществом предлагаемых предприятием отопительных приборов является то, что только 30% выделяемого тепла у них распределяется через конвекцию и до 70% — через излучение. Такое оптимальное соотношение лучевых и конвекционных свойств обеспечивает приятный микроклимат в отапливаемых помещениях. 
          Продукция ОАО «НТКРЗ» прекрасно адаптирована к эксплуатации в условиях российского жилищно-коммунального комплекса. Отопительные приборы изготавливаются из серого чугуна, который обладает достаточной пластичностью и металлографической структурой. Названные свойства способствуют высокому сопротивлению коррозии и стойкости к большему перепаду температур, что обеспечивает значительный эксплуатационный ресурс. Чугунные радиаторы без проблем и дополнительных вложений могут использоваться до 50 лет.

Представляем номенклатуру основных отопительных приборов выпускаемых нашим предприятием:
МС-140М2
Отопительные радиаторы МС-140-М2-500 остаются основным отопительным прибором в России, снискав у строителей и коммунальщиков уважение за высокое качество, низкую стоимость и возможность установки в зданиях практически любого назначения.  Широкие овальные каналы для прохода теплоносителя позволяют увеличить время между профилактикой этих отопительных приборов и служат гарантом их долговечности.
Установка радиаторов МС-140-М2-500 рекомендуется в отопительные системы с температурой теплоносителя до 130°С и рабочим избыточным давлением до 1,2 МПа.

Радиаторы состоят из отдельных, соединенных ниппелями через резиновые прокладки, секций, каждая из которых имеет номинальный тепловой поток 0,160 кВт. и вес 7,0 кг.

[image: image1.jpg]g

unOL

urgg

138

25min






МС-140М-300

Радиаторы МС-140М-300 выгодно отличаются межниппельным расстоянием 300 мм, что позволяет использовать их в современных помещениях с низким расположением окон относительно уровня пола.

Установка радиаторов рекомендуется в отопительные системы с температурой теплоносителя до 130°С и рабочим избыточным давлением до 1,2МПа.

Радиаторы состоят из отдельных, соединенных ниппелями через резиновые прокладки, секций, каждая из которых имеет номинальный тепловой поток 0,120 кВт. и вес 5,3 кг.  
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Т-90М
Чугунные плоские радиаторы Т-90М отличаются сочетанием современного дизайна и долговечностью чугунных радиаторов. Радиаторы предназначены для применения в системах водяного отопления жилых, административных и общественных зданий. 
Установка радиаторов рекомендуется в отопительные системы с температурой теплоносителя до 130°С и рабочим избыточным давлением до 1,2МПа.

Радиаторы состоят из отдельных, соединенных ниппелями через резиновые прокладки, секций, каждая из которых имеет номинальный тепловой поток 0,127 кВт. и вес 4,5 кг.  
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МС-90
Конструкция чугунных радиаторов МС-90 идеально подходит к российским тепловым сетям. Они неприхотливы к качеству теплоносителя, и позволяют использовать загрязненную воду, типичную для центральных систем отопления в России. Чугунные радиаторы МС-90 отличаются высокой тепловой мощностью и компактностью секционной конструкции.

Установка радиаторов МС-90 рекомендуется в отопительные системы с температурой теплоносителя до 130°С и рабочим избыточным давлением до 1,2 МПа.
Радиаторы состоят из отдельных, соединенных ниппелями через резиновые прокладки, секций, каждая из которых имеет номинальный тепловой поток 0,150 кВт. и вес 5,4 кг.  
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Все представленные отопительные приборы по своим потребительским свойствам, качеству и безопасности полностью соответствуют ГОСТ 31311-2005, а также отличаются высоким качеством, невосприимчивы к плохому качеству теплоносителя и могут использоваться в высотных строениях. 


Предлагаем Вам рассмотреть возможность применения, при проектировании и строительстве объектов недвижимости Вашего региона, чугунных радиаторов отопления производства ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод».


В случае Вашей заинтересованности готовы ответить на все интересующие Вас вопросы, а также обсудить предложения по сотрудничеству, с учетом выгодных и удобных для Вас условий работы.

С уважением, 

Директор ОАО «НТКРЗ»





А.Д. Караваев

Исп.: С.В. Шибнев
Начальник отдела маркетинга

(3435) 49-91-66, 49-91-81
E-mail: marketing@ntkrz.com
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 Сертифицировано

Русским Регистром
	ОГРН 1026601368716 ИНН 6667001963, 

КПП 666701001 ОКПО 00512131

Р/счёт 40702810673130000003 

ОАО «Россельхозбанк» г. Екатеринбург  

К/счёт 30101810100000000922 БИК 046577922


